


La combinación perfecta
La elegante mesa de comedor en celestial 

blue asocia estilo con solidez. Belleza 
y funcionalidad para una memorable 

ocasión. Y además, este acabado pulido 

aporta resistencia a las manchas y al 

calor para conseguir nuevas cotas de 

atracción.

Diseño: Shashi Caan.

3332
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Irradiando confianza
Indus red proporciona un llamativo aspecto a este mostrador en el Estadio de Suiza 

en Berna. La viveza del acabado genera un inolvidable impacto, mientras que la facilidad 

de limpieza de la superficie ofrece cotidiana tranquilidad. La colección completa de más 

de 30 colores de Zodiaq® es un tema en constante evolución.

Diseño: Ramseyer & Steiger AG.

35
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Amplias posibilidades
El imponente efecto monolítico 

del mostrador en el restaurante, es la 

solidez personificada. Tanto en curvas 

sensuales o bloques geométricos, la 

robustez impresionante de DuPont™ 

Zodiaq® queda escrita en la piedra. 

Diseño: Ramseyer & Steiger AG.
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Un gusto algo especial
Como el buen vino, el buen diseño sólo consigue 
mejorar con el tiempo. DuPont™ Zodiaq® es 

altruista a la hora de compartir protagonismo con 

otros bellos materiales, como la madera, acero o 

cristal y, con total seguridad en sí mismo, sirve a 

necesidades funcionales y estéticas de cualquier  

proyecto o situación. Aquí, el pulido color storm grey 

desempeña una parte perfecta del conjunto.

Diseño: Wolfgang Münzing.
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La manejabilidad que ofrece DuPont™ 

Zodiaq® en sí mismo aumenta el 

número de soluciones de diseño, desde 

curvas a recortes, de elegantes efectos 

en ribetes a detalles y énfasis de 

características.

Diseño: Intercontinental Group.

4140

Noches de 
Lujo

La base natural de DuPont™ Zodiaq®  

ofrece toda la imperecedera solemnidad 

que diseñadores y propietarios valoran 

especialmente en productos minerales 

lujosos, pero con una gama de opciones, 

libertades y seguridad hasta ahora no 

disponibles.  

La industria hostelera es conocida por sus estrictos requerimientos en términos 
de estética, calidad y durabilidad, que son sinónimos estrechamente ligados a 
Zodiaq®. El material ofrece una amplia opción de colores con una larga vida y 
acabado pulido que no requiere ningún otro tratamiento, proporcionando todos 
los beneficios de la piedra cruda pero sin muchas de sus desventajas.

Soluciones que tienen sentido
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¿Qué es       DuPont
TM

 Zodiaq® ? 
DuPont™ Zodiaq® es un material para superficies sólidas, no poroso y 
homogéneo, compuesto por un 92% de cuarzo y otros silicatos, un polímero 
patentado por DuPont y pigmentos desarrollados con una sola finalidad: crear 
un material de alto rendimiento con personalidad y carácter propios y con 
una estética exclusiva, sugiriendo así un cierto lujo moderno y una actitud 
sofisticada y atrevida. Con una imagen moderna, fresca y deslumbrante, 
Zodiaq® capta y refleja la luz, con el brillo propio del cristal de cuarzo. Zodiaq® 
también ofrece una claridad y una consistencia del color poco habituales, unas 
cualidades que, combinadas con una excepcional resistencia y durabilidad, 
ofrecen un gran potencial para usar este material tanto en aplicaciones 
horizontales como verticales. Las superficies de cuarzo Zodiaq® son un 
material exclusivo, fabricado sólo por DuPont.

¿POR QUÉ EL CUARZO? 

El cristal de cuarzo se utiliza para hacer joyas deslumbrantes, pero tiene la energía y la 

precisión para hacer funcionar los relojes más precisos. El cuarzo es extremadamente 

duro, y posee una intensidad, una claridad y un brillo poco habituales. Otros motivos por 

los que DuPont ha seleccionado el cuarzo como componente principal de Zodiaq® son: El 

cuarzo es uno de los minerales más variados - se da en diferentes tipos, colores y formas, 

cada uno con un aspecto propio y exclusivo. Se encuentra bajo tierra, en la arena, en las 

rocas - en casi todos los medios geológicos del mundo. En su forma original es un cristal 

con muchos lados, lo que le proporciona un brillo similar al del diamante. Resulta muy 

estético y proporciona una resistencia y duración extraordinarias.
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NO ES TÓXICO NI ALERGÉNICO

Zodiaq® es inerte; no es tóxico ni produce alergias en las personas. El material está 

certificado por terceros como que no presenta metales pesados y que cumple la directiva 

de la Unión Europea 2002/95EC sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS).

La gran mayoría de los materiales de DuPont™ Zodiaq® están certificados por NSF/ANSI 

51 con los niveles más altos para contacto con todo tipo de alimentos. Las listas de 

productos y colores se pueden consultar en http://www.nsf.org.

Para más información sobre la seguridad del material se puede consultar la hoja de datos 

de seguridad del material (MSDS) de DuPont™ Zodiaq®, disponible en http://msds.

dupont.com.

LA SUPERFICIE NO REQUIERE SELLADO 

Zodiaq® no es poroso y es resistente a las manchas, por lo que no necesita sellar su 

superficie.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

DuPontTM  Zodiaq® se fabrica de acuerdo con las más estrictas normas con el fin de reducir 

los residuos y el consumo de energía en todas las fases del proceso de producción. 

El material tiene la certificación GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® sobre el 

cumplimiento de las normas sobre emisiones COV (compuestos orgánicos volátiles) y 

cumple las normas de certificación GREENGUARD for Children & SchoolsSM.

La especificación DuPont™ Zodiaq® para diferentes aplicaciones puede conseguir que 

los proyectos de construcción obtengan puntos en la certificación LEED® en numerosas 

categorías. El U.S. Green Building Council (USGBC) ha desarrollado el LEED® Green 

Building Rating System™, una normativa voluntaria para el diseño de edificios sostenibles 

de alto rendimiento, que incluye una serie de sistemas de clasificación para satisfacer las 

características de diseño exclusivas de diferentes proyectos de construcción.

RESISTENTE

Zodiaq® destaca por su extraordinaria resistencia y duración. Resiste la mayor parte de 

los impactos, mellas, cortes y rasguños, propios del uso diario. Se han comprobado las 

propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y de otro tipo de las superficies DuPont™ 

Zodiaq®. Estas propiedades se pueden consultar en la sección “PROPIEDADES DEL 

RENDIMIENTO” de este libro.

HOMOGÉNEO

Zodiaq® proporciona uniformidad estructural y estética por lo que asegura el aspecto 

homogéneo de la instalación. Los colores y los diseños son homogéneos en todo el 

material y no se desgastan.

HIGIÉNICO 

Las superficies de DuPont™ Zodiaq® son higiénicas, ya que el material no es poroso, e 

impiden el desarrollo de bacterias y hongos. Zodiaq® está certificado por un laboratorio 

independiente según la norma internacional DIN EN ISO 846.

SE PUEDE TRABAJAR COMO LA PIEDRA

Zodiaq® se puede cortar e instalar según las exigencias del diseño, con precisión, 

uniformidad y homogeneidad, usando las mismas herramientas que se utilizan para 

trabajar la piedra. Zodiaq® se puede lijar a máquina, arenar, se puede incrustar y permite 

conseguir una amplia variedad de cantos.

Principales       características

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified®,
GREE NGUARD for Children and SchoolsSM
y sus respectivos logos son marcas
o marcas registradas de Air Quality
Sciences, Inc. LEE D® y LEE D® Green
Building Rating System™ son marcas
O marcas registradas de U.S. Green
Building Council. K-16213-1 11/07
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En el primer paso del proceso de fabricación se mezclan completamente tres ingredientes 

principales: el cuarzo, los pigmentos y el polímero. A continuación, esta mezcla se deposita 

en la zona de “fijación” donde se moldea y se agita (compactación por vibración) al vacío. 

En este proceso, las materias primas se comprimen en un molde para extraer el aire de 

la mezcla a fin de conseguir un producto final resistente y homogéneo. Las planchas se 

desplazan por una torre de curado donde la resina se transforma en un polímero sólido. 

Tras enfriarse, las planchas se cortan según el tamaño adecuado y, posteriormente, se 

someten a una serie de procesos de esmerilado abrasivo en húmedo. El primer paso 

consiste en calibrar la plancha al grosor deseado. En los siguientes pasos se usan 

abrasivos más finos para obtener la superficie final pulida. Por último, las planchas se 

someten a una inspección final antes de trasladarlas al almacén.

Para los diseñadores y los arquitectos, las superficies DuPont™ Zodiaq® son la opción 

natural. Como la piedra, Zodiaq® se puede lijar a máquina con precisión, lo que permite 

a los diseñadores dar rienda suelta a su imaginación. Combinando la autenticidad con la 

capacidad artística, Zodiaq® aporta una dimensión exclusiva a las superficies horizontales 

y verticales en cualquier proyecto de interiorismo.

Zodiaq® se puede utilizar en una gran variedad de entornos comerciales como hoteles 

y centros de ocio, servicios de alimentación, centros de enseñanza, comercios, centros 

sanitarios y de entretenimiento, así como espacios corporativos. Entre las aplicaciones 

posibles, se incluyen revestimientos de suelos y paredes, superficies de trabajo, 

mostradores de recepción, alfeizares de ventanas, barras de bar, lavabos empotrados, 

zonas en contacto con el agua, mesas, mostradores de tiendas y mesas de laboratorio. 

Zodiaq® es igualmente efectivo en los entornos residenciales, ya sea con un estilo 

contemporáneo o clásico. El carácter versátil de DuPont™ Zodiaq® permite hacer 

creaciones atrevidas o combinarlo armoniosamente con otros materiales como el acero 

inoxidable, la madera o el vidrio. Se puede utilizar en encimeras de cocina, copetes, 

revestimientos de suelos y paredes, lavabos empotrados, zonas de bañera y ducha, así 

como en superficies de muebles y mesas.

 

Tamaños  y 
colores 
Zodiaq® está disponible en planchas de un tamaño estándar de 140 cm de ancho y 306 cm 

de longitud máxima en diferentes colores acabados de superficie, y un grosor estándar de 

20 y 30 mm. Se pueden solicitar materiales de menor grosor. Si desea conocer los últimos 

colores de DuPont™ Zodiaq® puede consultar el folleto de colores.

Fabricación Aplicaciones
de DuPontTM Zodiaq®

Le invitamos a descubrir los colores 

Zodiaq® en www.zodiaq.es
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UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LAS PLANCHAS

Los residuos de material pueden influir decisivamente en el coste final de las superficies 

Zodiaq®. Para reducir este coste, DuPont sugiere un uso eficiente de las planchas durante 

el proceso de diseño.

UNIFORMIDAD DEL COLOR

Debido al alto contenido en cristal de cuarzo, el aspecto de las superficies de DuPont™ 

Zodiaq® puede variar ligeramente en la tonalidad del color y el tamaño del grano, al igual 

que sucede en cualquier producto de piedra natural. En las instalaciones grandes se 

requiere prestar especial atención.

DILATACIÓN TÉRMICA 

Cuando Zodiaq® se combina con otros materiales (como vidrio, acero, madera, etc.) que 

tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica, se necesita un tipo de adhesivo 

flexible para permitir que las piezas se dilaten y contraigan libremente. Las fijaciones 

mecánicas (tornillos, clavos, etc.) deben ser instaladas directamente sobre DuPont™ 

Zodiaq®. Se deben usar tacos de fijación, y mejor ajustados y encolados que montados a 

presión.

SALIENTES Y SOPORTES

Se ha de reforzar cualquier saliente de Zodiaq® de 20 mm que tenga más de 300 mm de 

longitud o de 30 mm que tenga más de 400 mm. Un saliente de Zodiaq® de 20 mm se debe 

apoyar al menos cada 600 mm, y uno de 30 mm, al menos cada 900 mm. Se debe utilizar 

una estructura sólida con patas o columnas con un saliente de Zodiaq® de 20 mm que 

exceda los 450 mm y con un saliente de Zodiaq® de 30 mm que exceda los 600 mm.

CALADOS PARA PLACAS O FREGADEROS

Los ángulos internos deben tener un radio mínimo de 6mm para evitar los efectos de la 

tensión. Para permitir la dilatación de la placa o del fregadero, debe haber un espacio 

mínimo de 3 mm por todos los lados. Los calados se deben apoyar en todos los lados a 75 

mm del borde como máximo. Los fregaderos instalados por debajo necesitan escuadras 

de soporte.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y PAREDES

DuPontTM Zodiaq® se puede cortar en forma de baldosas para el revestimiento de suelos 

y paredes. La calidad del soporte es de capital importancia para una correcta instalación. 

El soporte debe estar preparado para recibir cargas pesadas y estar bien nivelado y seco. 

Las baldosas de gran tamaño, los paneles y el material más grueso pueden requerir 

anclajes en la pared.

La instalación siempre se debe realizar con junturas abiertas, teniendo en cuenta el 

tamaño de las baldosas y las variaciones de la temperatura ambiente. Las juntas de 

dilatación se han de aplicar de acuerdo con el tipo de construcción.

Directrices de 
diseño 
con DuPontTM Zodiaq®
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PROPIEDAD RESULTADO 
TÍPICO UNIDAD MÉTODO DE 

PRUEBA

PROPIEDADES FÍSICAS:

Grosor 2 y 3 cm

Peso 49 (2 cm); 74 (3 cm) kg/m2

Densidad 2.4 –2.5 g/cm3 DIN ISO 1183

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Resistencia a la flexión > 40 MPa DIN EN ISO 178

Coeficiente de flexión 25000 – 42000 MPa

Elongación por flexión 0.11 – 0.30 %

Resistencia a la compresión 175 – 280 MPa EN ISO 604

Resistencia al impacto (caída de bola) > 140 cm DIN ISO 4586 T12

Dureza de superficie 6 – 81 Mohs DIN EN 101

Estabilidad dimensional a 20º C (cambios en longitud) < 0.16 % DIN EN 4586 T10

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:

Resistencia al desgaste de la superficie Sin pérdida de peso mm3/100 rev DIN ISO 4586 T6

Resistencia al calor seco a 180° C Nivel 5 DIN ISO 4586 T8

Resistencia a las quemaduras de cigarrillos Nivel 5, sin cambio de 
color

DIN ISO 4586 T17

Resistencia a los productos químicos Grado 4-5 para 
reactivos clase I

DIN EN 438, part 15

Resistencia a bacterias y hongos Resistente a bacterias 
y moho

DIN EN ISO 846

Certificación NSF/ANSI 51 Registrado Certificación NFS

Absorción de agua (24 h)
grosor %
masa %

0.03 – 0.06
0.08 – 0.10

% 
%

DIN ISO 4586 T7

Coeficiente de dilatación térmica lineal 2.5 x 10-5 mm/mm°C DIN 53752

Translucidez (arco de Xenón) > 6 Escala de 
lana azul

DIN ISO 4586 T16

Propiedades antideslizamiento en superficies en 
contacto con el agua

Clase C (normal 25º, 
sin pulir > 30º)

DIN 51 130: 1992-11

Propiedades antideslizamiento Clase R9 (normal 7,4º, 
sin pulir 8,4º)

DIN 51 097: 1992-11

RESISTENCIA AL FUEGO:

Resistencia al fuego: propagación de llamas Clase 1 BS 476, part 7, 1997

Resistencia al fuego: índice de propagación del fuego, >1 Clase 0 BS 476, part 6, 1997

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Certificación Kosher Certificado Star-K
Kosher Certification

Comportamiento electrostático de la superficie >1012 Ohm EN 6134251

1 Los resultados de la prueba de dureza de la superficie para los colores con estructura fina varían entre 5-6 Mohs.

El proceso ilustra cómo, por ejemplo, DuPont™ Zodiaq® se puede 

transformar a partir de una plancha en una encimera de baño.

MANEJO: 

DuPont™ Zodiaq® es un material pesado. 

Las piezas muy grandes son difíciles de 

manejar. Por ejemplo, una baldosa de 

2 x 60 x 60 cm pesa alrededor de 9 Kg. Por 

consiguiente, su manejo requiere unas 

precauciones especiales y el uso de un 

equipo adecuado de protección personal y 

para el manejo del material.

INSPECCIÓN:

Antes de manipular las planchas se ha de 

comprobar el color y si éstas presentan 

defectos.

CORTE:

DuPont™ Zodiaq® se corta a medida, se 

moldea y se pule con una herramienta de 

diamante apropiada utilizando suficiente 

agua para mantener la superficie fría y sin 

polvo. Para el corte también se pueden 

utilizar chorros de agua a presión.

5352

ManipulaciónPropiedades de 
rendimiento 

de los productos Zodiaq®
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MOLDEADO:

Las esquinas internas deben tener un radio 

mínimo de 6 mm para reducir la tensión en 

las esquinas. Los bordes superior e inferior 

de los perfiles de borde recto deben tener 

un radio mínimo de 1,5 mm o de chaflán.

PULIDO:

En el pulido del borde, se ha de utilizar 

suficiente agua para mantener la superficie 

fría y limitar la formación de polvo. La 

presión y la velocidad de rotación deben ser 

bajas. El borde se pule gradualmente; se 

empieza por un esmerilado, a continuación 

con herramientas o almohadillas de arenilla 

fina se pule la superficie hasta alcanzar el 

acabado deseado.

DuPont™ Zodiaq® se suministra de fábrica 

con la superficie pulida. Por lo tanto, es 

difícil hacer coincidir la superficie horizontal 

especialmente en los colores oscuros.

UNIONES:

Las juntas se pueden rellenar utilizando un adhesivo de poliéster del mismo color que 

las planchas.  Hay disponibles adhesivos DuPont™ Zodiaq® que coinciden con el color 

original. Se debe reforzar cualquier junta que se aplique en un saliente. Se recomienda un 

ancho de junta de <0,5 mm.

Para más información y ayuda técnica, póngase en contacto con alguno de los talleres de 

manipulación de DuPont™ Zodiaq®.

Instalación
La calidad del producto instalado depende en gran parte de la calidad de la instalación, 

la fijación, el soporte y los materiales de construcción utilizados. Por ello se recomienda 

recurrir a instaladores autorizados con experiencia en DuPont™ Zodiaq®, que seguirán 

nuestras indicaciones y condiciones usando los materiales recomendados.

5554
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CORTES Y ARAÑAZOS

Las superficies DuPont™ Zodiaq® no se rayan fácilmente. En la cocina, utilice tablas para 

cortar.

RESISTENCIA AL CALOR 

Para mantener la belleza natural de Zodiaq®, no coloque sartenes ni bandejas de hornear 

calientes directamente sobre la superficie; utilice un salvamanteles o una tabla.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Zodiaq® no es poroso; por eso, la superficie no absorbe las manchas y es resistente a 

la suciedad. Sin embargo, algunos productos químicos agresivos, como disolventes o 

tintes, decapantes, en especial los líquidos de baterías del automóvil o los decapantes, 

pueden causar daños permanentes en las superficies DuPont™ Zodiaq®. Los productos 

que contengan lejía, los rotuladores permanentes y las tintas de impresión también se 

deben evitar.

Los cristales de cuarzo natural utilizados en Zodiaq® en combinación con polímeros 

resistentes a las manchas proporcionan un acabado liso, no poroso y pulido.

SUPERFICIES PULIDAS:

Aunque DuPont™ Zodiaq® es resistente a las manchas permanentes cuando se expone 

a los líquidos de uso común en el hogar, como vino, vinagre, té, café, zumo de limón, 

verduras, aceite de oliva y grasa, es aconsejable limpiar los restos de alimentos y líquidos 

tan pronto como sea posible. En la limpieza diaria de las superficies de cuarzo Zodiaq®, 

se puede utilizar un paño humedecido y, si es necesario, con una pequeña cantidad de un 

limpiador doméstico líquido sin lejía, no abrasivo, como agua jabonosa caliente. En las 

manchas más resistentes, se pueden utilizar limpiadores de cocina en spray (sin cloro). 

Enjuague siempre completamente con agua limpia y siga las instrucciones del fabricante 

del producto de limpieza.

SUPERFICIES SATINADAS / MATES:

Las superficies satinadas / mates requieren más atención. Las manchas y las marcas de 

aceite o grasa se pueden eliminar con un limpiador en spray de cocina, sin cloro, y un paño 

de microfibra. Para manchas más difíciles, se puede usar un paño de limpieza abrasivo 

con un limpiador en crema ligeramente abrasivo. Enjuague siempre completamente con 

agua limpia y siga las instrucciones del fabricante del producto de limpieza.

Como en cualquier superficie, una acumulación de suciedad necesitará con el paso del 

tiempo una limpieza periódica para eliminar la suciedad de la superficie. La visibilidad de 

esta suciedad dependerá tanto del color como del acabado utilizado. En una superficie 

satinada o mate, por ejemplo, la suciedad superficial, como la grasa de los dedos, puede 

ser más visible que en los productos pulidos. Por consiguiente, la frecuencia de limpieza 

dependerá tanto del color como del acabado de la superficie.

Se ofrece asesoramiento para grandes aplicaciones en entornos comerciales, como por 

ejemplo el revestimiento de suelos.

Para más información, consulte las instrucciones de uso y mantenimiento de DuPont™ 

Zodiaq®.
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RecommendacionesCuidado y  
mantenimiento

Garantía 
DuPont ofrece dos niveles de garantía para DuPont™ Zodiaq®: “de producto” y “de 

instalación”. La garantía “de producto” se aplica a todos los productos Zodiaq® y 

garantiza que éstos no tienen ningún defecto de fabricación, durante un periodo de 10 

años después de la compra. La garantía limitada de instalación de 10 años de DuPont, 

tiene un mayor nivel de cobertura y se aplica cuando Zodiaq® se ha fabricado e instalado 

siguiendo las directrices y los requisitos especificados por DuPont. Para más detalles, 

consulte a su representante local de DuPont. 
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➎   f Gastronomie Bar in Indus Red    h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

➏   f Flooring and Stairway Step    9 Mega Marble 
h Mackay + Partners Architects, London    a Greater London House, UK    
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f LT Kitchen    9 Boffi    h Piero Lissoni and CRS Boffi 
a Milan Design Week, 2007, Milan, Italy 
Photo Sabine Schweigert for DuPont

➋   f Private Kitchen, worktop    9 Mega Marble    h Neil Lerner 
a London UK    Photo Rowland Roques O’Neill

➊   f “Chesa Futura “ Kitchen    9 Zbären Kreativküchen AG 
h Zbären Kreativküchen AG    a St. Moritz, Switzerland

  

➊   f Private Apartment    h ID office, Steffen Haas    a Nurnberg, Germany

➊

➊

➊

➋

➋

➋

4-5

8-9

10-11

16-17

12-13

6-7

➊   f Grande kitchen    9 Salvarani    h Castiglia Associati 
a Milan Design Week, 2007, Milan, Italy 
Photo Francesco Brigida for DuPont

➊   f Maison des Parents    h Picoty-Carné Architects    a Limoges, France    
Photo Nathalie Carné

➋   f Long Line kitchen    9 Salvarani    h Castiglia Associati 
a Milan Design Week, 2008, Milan, Italy    Photo Diego Alto for DuPont

➌   f Slim Kitchen in concrete grey    9 Salvarani    h Castiglia Associati    
a Milan Design Week, 2008, Milan, Italy    Photo Diego Alto for DuPont

➊   f Vanity (in Zodiaq® vortex black, with 810 bowl in Corian® undermounted)   
h Massimo Fucci    a DuPont stand at Hogatec exhibition 
Photo K-Creation for DuPont

➋   f “Voluttuoso” Bath    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Mega Marble    Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f Bathtub    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➋   f Zodiaq® Shower    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➌   f Sink unit    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

f Nombre del diseño o producto 
9 Nombre del productor o fabricante 
h Nombre del diseñador 
a Nombre del lugar o evento

➊ ➋ ➌

18-19

14-15
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➊   f Private Apartment     9 Mega Marble    h Colourwash Bathrooms        
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➋   f Shower    a ISH Fair, Frankfurt, 2007    Photo: www.plan-2.de

➊   f Private Apartment    9 Mega Marble 
h Sloane Management (Developers)    a Knightsbridge UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f Café service counter tops, dine-at counters, plus decorative cladding     
9 Mega Marble    h Westfield (in-house design team) 
a Westfield Shopping Centre Derby , UK    Photos courtesy of Westfield 

➊   f Flooring and Stairway Step     9 Mega Marble 
h Mackay + Partners Architects, London    a Greater London House, UK    
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊

➊

➋

➋

20-21

24-25

26-27

28-29

34-35

30-3122-23

➊   9 Mega Marble    h Fletcher Priest Architects    a Cutlers Garden, UK    
Photo DuPont

➊   a Berkshire Dining Center, University of Massachusetts Amherst, 
Amherst, MA USA

➋   f Allentown, Pennsylvania Connie Postupack 
h Principal Designer, Brownstone Design Group

➊   f Table, Design Industries Foundation Funding Aids (DIFFA), 
9 Marvic Corp    h Shashi Caan 
a “Dining by Design” Event, New York City, 2002 

➊   f Gastronomie Bar     h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

32-33
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40-41
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36-37

38-39

➊   f Gastronomie Bar     h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

➊   f Gastronomie Bar, Vineyard,    h Wolfgang Münzing 
a Hesse, Germany    Photo Susanne Sommerfeld, Constance

➊   f Bathroom    9 Mega Marble    h Intercontinental Group 
a Intercontinental Hotel     Photo Jake Fitzjones for DuPont



CENTRO Y ESTE DE EUROPA

OFICINAS CENTRALES
DUPONT CZ S.R.O.
Pekarska 14/628
Cz-155 00 Prague 5
Republica Checa
TEL: +420 257 414 213 
TEL: +420 800 120 016
FAX: +420 257 414 150

BULGARIA
DUPONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL S.A
Trade Representation in Bulgaria
1766 Sofia, Mladost 4
Business Park Sofi a
Build.1A, fl oor 1
Bulgaria
TEL: +359 2 4899155
FAX: +359 2 489 9156

REPÚBLICA CHECA 
DUPONT CZ S.R.O.
Pekarska 14/628
Cz-155 00 Prague 5
Republica Checa
TEL: +420 257 414 213 
TEL: +420 800 120 016
FAX: +420 2 57 414 150

HUNGRÍA
DUPONT CZ S.R.O.
Pekarska 14/628
Cz-155 00 Prague 5
Republica Checa
TEL: +420 257 414 213 
TEL: +420 800 120 016
FAX: +420 57 414 150

KAZAJISTÁN
“DUPONT KAZAKHSTAN” LLC
172, Dostyk avenue
Almaty 050051
Kazajistan
TEL: + 7 727 261 90 28
FAX: +7 727 261 90 38

POLONIA
DU PONT POLAND SP. Z O.O.
ul. Powazkowska 44c
pl-01-797 Warsaw
Polonia
TEL: +48 22 320 0900
FAX: +48 22 320 0901
Toll free number: 0 801 800 083

RUMANIA 
DUPONT ROMANIA SRL
Soseaua Bucuresti Ploiesti 42- 44
Baneasa Business & Technology Park
Building B, 2nd Floor,
1, Bucharest
Rumania
TEL: + 40 31 62 04 111
FAX: +40 316204101

RUSIA
DUPONT SCIENCE & TECHNOLOGIES LLC
Krylatskaya str., 17 bld. 3
121614 Moscow
Rusia
TEL: +7 495 797 22 33
FAX: +7 495 797 22 01

SERBIA
DUPONT SRB D.O.O.
Omladinskih brigada 88
11070 New Belgrade
Serbia
TEL: +381 11 2090581
FAX: +381 11 2090598

ESLOVAQUIA
DUPONT CZ S.R.O.
Pekarska 14/628
Cz-155 00 Prague 5
Republica Checa
TEL: +420 257 414 213 
TEL: +420 800 120 016
FAX: +420 2 57414 150

UCRANIA
“DUPONT UKRAINE” LLC
“Podil Plaza” Business Center 30a,
Spaska Street
Kyiv, 04070
Ucrania
TEL: + 380 50 310 79 19
FAX: + 380 44 495 26 71

FRANCIA
DU PONT DE NEMOURS (FRANCE) S.A.S.
Défense Plaza
23/25 Rue Delarivière Lefoullon
Défense 9
92800 Puteaux
Francia
TEL: +33 1 41 97 44 00
FAX: +33 1 41 97 44 11
Free telephone number: 
0800 91 72 72

FINLANDIA
NOMART Oy
Merikasarminkatu 6
00160 Helsinki
Finlandia
TEL: +358 9 66 14 77
FAX: +358 9 66 37 28

ALEMANIA
DU PONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
Hugenottenallee 173-175
D-63263 Neu-Isenburg
Germany
TEL: +49 93 14 60 07 41
FAX: +49 61 02 18 25 24
Free telephone number:
0800 18 10 018

GRECIA
LEADING PRODUCTS SA
Ind. Park Avlonas – Thessi Tsouba
19011 Avlonas – Attica
Grecia
TEL: +30 22950 44020 
FAX: +30 22950 44025 

ISLANDIA
DUPONT SURFACES
box 84
425 02 Hisings Kärra
Suecia
TEL: +46 31 57 68 00
FAX: +46 31 57 34 53

ITALIA
DU PONT DE NEMOURS
ITALIANA S.R.L.
Building Innovations
Via Piero Gobetti 2/c
20063 Cernusco s/Naviglio MI
Italia
TEL: +39 02 92 629 349
FAX: +39 02 360 493 61
Free telephone number: 
800 876 750

NORUEGA 
DUPONT NORGE AS 
Postboks 6154 
NO 0602 Oslo 
Noruega
Grenseveien 91 
TEL: +47 22 08 79 11 
FAX: +47 22 08 79 29

PORTUGAL
MATERFUT (Distribuidor oficial)
Estrada Da Rainha, 807
4410-030 Serzedo
Vila Nova De Gaia
Portugal
TEL: +351 227 536 900
FAX: +351 227 536 909

ESPAÑA
DU PONT IBÉRICA, S.L.
Edifi cio l’illa
Avenida Diagonal 561
Es-08029 Barcelona
España
TEL: +34 93 227 61 32
FAX: +34 93 22 76 211
Free telephone number: 901 120089 
 

STONEWAY™ 
Distribuidor Oficial para España 
de DuPont™ Zodiaq® 
Avda. Um-Draiga, 
L3 (Polígono Industrial Lacy II) 
P.O.Box 111 - 03600 Elda – Alicante 
España
TEL: +34 902 100 895 
FAX: +34 902 100 896 
www.thestoneway.com 
www.zodiaq.es 

SUECIA 
DUPONT SURFACES 
box 84 
425 02 Hisings Kärra 
Suecia
TEL: +46 31 57 68 00 
FAX: +46 31 57 34 53

SUIZA
DU PONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
Hugenottenallee 173-175
D-63263 Neu-Isenburg
Alemania
TEL: +49 93 14 60 07 41
FAX: +49 61 02 18 25 24
Free telephone number: 
0800 55 46 14

REINO UNIDO E IRLANDA 
MCD MARKETING LIMITED
10 Quarry Court
Pitstone Green Business Park
Pitstone, nr. Tring
Bucks. Lu7 9gw
Reino Unido
TEL: +44 12 96 66 35 55
FAX: +44 12 96 66 35 99
Free telephone number
(Reino Unido only): 0800 96 21 16
Free telephone number
(Irlanda only): 1800 55 32 52
e-mail: sales@zodiaq.co.uk
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EUROPa

OFICINAS CENTRALES
DU PONT DE NEMOURS
INTERNATIONAL S.A.
2, chemin du pavillon/p.o. Box 50
Ch-1218 Le Grand-Saconnex
Geneva
Suiza
TEL: +41 22 71 75 111
FAX: +41 22 71 75 109

AUSTRIA
DU PONT DE NEMOURS
(DEUTSCHLAND) GMBH
Hugenottenallee 173-175
D-63263 Neu-Isenburg
Alemania
TEL: +49 93 14 60 07 41
FAX: +49-6102-18-2524
Free telephone number:
0 800 29 58 33

BÉLGICA, HOLANDA, LUXEMBURGO
DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA
Antoon spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Bélgica
TEL: +32 15 47 32 99
FAX:+32 24 03 53 42
Free telephone number
(Belgium only): 0800 96 666
Free telephone number
(Luxemburgo only): 0800 23 079
Free telephone number
(Holanda only): 0800 02 23 500

DINAMARCA
DUPONT DANMARK
Skøjtevej 26
DK-2770 Kastrup
Dinamarca
TEL: +45 32 47 98 00
FAX: +45 77 31 15 79

6564



ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

OFICINA CENTRAL 
DU PONT PRODUCTS S.A.
P.o. box 33718
Dubai
United Arab Emirates
TEL: +971 43 21 15 30
FAX: +971 43 21 15 33

EGIPTO
DUPONT PRODUCTS S.A.
48, El-Nasr St. New Maadi-10 Floor
Cairo
Egipto
TEL: +202 275 46 580
FAX: +202 275 46 583

ARABIA SAUDÍ 
DUPONT PRODUCTS SA
Eastern cement tower
4th fl oor-405
Alkhobar 31952, Arabia Saudi
TEL: +966 1 4190180
FAX: +966 1 4191053

SURÁFRICA 
DUPONT DE NEMOURS SA
4th Floor Outspan House
1006 Lenchen Avenue North
Centurion
0046
TEL: + 27 12 683 5600
FAX: +27 12 683 5663

TURQUÍA
DUPONT TURKEY
Buyukdere cad. No:122 ozsezen is
merkezi
A blok kat:1-3, 34394,
Esentepe
Istanbul
Turquia
TEL:+90 212 340 04 00
FAX:+90 212 340 04 20

NORTEAMÉRICA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DUPONT SURFACES
Chestnut Run Plaza
P.O. Box 80721
Wilmington, DE 19880-0721
Estados Unidos de América
TEL: + 1-800-436-6072
FAX: +1 800 426 5753

AMÉRICA LATINA

ARGENTINA
DUPONT ARGENTINA S.A.
Ing. Butty 240, piso 10
1001 Buenos Aires
Argentina
TEL: 005411-4021-4700
FAX: 005411-4021-4800

COLOMBIA
DUPONT COLOMBIA S.A.
Calle 113 # 7-21 torre A piso 14
Bogotá
Colombia
Tel: 571 6292202
Fax : 571 6292428

MÉJICO
DUPONT S.A. DE C.V.
Homero 206 COL
Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
11570 DF Mexico City
Méjico
Tel: +525 722 1223
Fax : +525 722 1369
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www.zodiaq.es

C
op

yr
ig

h
t ©

 2
0

0
8 

D
uP

on
t.

 A
ll 

ri
gh

ts
 re

se
rv

ed
. T

he
 D

uP
on

t O
va

l L
og

o,
 D

uP
on

t™
, T

he
 m

ir
ac

le
s 

of
 s

ci
en

ce
™

, Z
od

ia
q

®
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

r t
ra

d
em

ar
ks

 o
f 

E.
 I.

 d
u 

Po
nt

 d
e 

N
em

ou
rs

 a
nd

 C
om

p
an

y 
or

 it
s 

af
fil

ia
te

s.
 O

nl
y 

D
uP

on
t p

ro
d

uc
es

 Z
od

ia
q

®
.  

11
/2

00
8

   
D

-1
39

98
8

73
 /

 L
-1

43
43

-0
6 

 ©
 T

he
 Z

od
ia

q 
B

oo
k-

S
P 

   
   

 

the 
Zodiaq 

book
®

Arquitectos y diseñadores ahora pueden explorar nuevas 

posibilidades creativas superando lo que es posible hacer con la 

piedra sin tratar. Además, la resistencia, homogeneidad, facilidad para 

trabajar y cualidades higiénicas del material lo hacen ideal para áreas 

comerciales de gran utilización, así como para aplicaciones en cocinas 

y baños. 

Con su sereno, fresco, chispeante aspecto y total ausencia de fisuras, 

Zodiaq® interactúa sutilmente con la luz capturando y reflejando el 

resplandor del cristal de cuarzo. Como beneficio añadido, el material 

armoniza bellamente con la madera, el cristal, acero y hormigón. 

DuPont™ Zodiaq® es un material 

para superficies decorativas, de alto 

rendimiento e innovador, al alcance de 

la industria, arquitectos y diseñadores. 

El secreto tras la fuerza y belleza de 

este sorprendente material, radica en 

el cuarzo de gran pureza, un polímero 

acorde y consistentes pigmentos libres 

de metal.

Diseño & Información Técnica


